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FASE 1

FASE 2

Iniziare con un profilo

aderente allo spigolo

della parete

Il secondo  profilo

posizionato a 60 cm

in asse dallo spigolo

della parete

Il terzo profilo e

seguenti posizionati

a 60 cm di interasse 

Verificare la messa

a piombo dei profili

mediante una bolla 

120 cm 120 cm

cod. 28600
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FASE 3

FASE 4

Eseguire la  perforazione

del muro con trapano

senza percussione con

punta D 6 mm.

N° di fissaggi :

circa 4 per lato del profi-

lo per un totale di 8 tas-

selli per ogni profilo da

ml 1,20

Inserire tassello in

dotazione

cod. 49608
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FASE 5

FASE 6

Far entrare il 

tassello in dotazione

fino al collare utilizzan-

do un martello

Avvitare la vite in dotazio-

ne con cacciavite o meglio

un trapano avvitatore fino

al completo serraggio .

Questo tassello ha la 

proprietà di gonfiarsi nel

vuoto pertanto dopo alcuni

giri la vite fa il suo effetto

e non si deve insistere 

nell’avvitare.
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FASE 7

FASE 8

Posizionare e

fissare il primo

traverso di par-

tenza da tagliare

alla misura di

49 cm. La misu-

ra da terra sarà

di ml 1 in asse

profilo

Posizionare e fissare

il secondo traverso e

tutti gli altri della

misura di 54 cm in

dotazione

49 cm

54 cm49 cm

DA TAGLIARE

A MISURA

cod. 29602

cod. 29602
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FASE 9

Completare  il posizio-

namento di parte della

struttura rispettando le

misure indicate

FASE 10

Posizionare componente

disaccoppiante autoadesivo

su tutti i profili verticali

cod. 54072
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FASE 12

FASE 11

10

cod. AK006

Posizionare compo-

nente disaccoppiante

autoadesivo su tutti i

profili orizzontali aven-

do cura di tagliarlo ed

evitare assolutamente

sovrapposizioni con

quello verticale.

NB:

A lavoro ultimato si

dovrà avere un piano

continuo senza denti.

cod. 54072

Posizionare ed avvitare i

pannelli alla struttura  

posizionando le viti come da

schema ad una distanza di

20 cm circa una dall’altra .

Le viti saranno avviatate fino

a  far entrare la testa circa 2

mm dentro il pannello per

consentire la successiva

stuccatura.

Le viti sono del tipo 

autofilettante pertanto si

dovrà esercitare una leggera

pressione fino a farle entrare

nella lamiera.

I pannelli andranno sempre

posati con il lato da ml1,20

orizzontale

cod. 48132
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FASE 13

FASE 14

Posizionare la apposita

rete di armatura 

autoadesiva su tutte le

giunture verticali.

Eseguire la stuccatura

dei giunti sia orizzontali

che verticali utilizzando

una spatola metallica.

La stuccatura deve

essere effettuata in due

mani lasciando asciu-

gare la prima.

Quando lo stucco sarà

perfettamente asciutto

si procederà a carteg-

giare  per rendere per-

fettanete piana la

superficie e quidi si

potrà procedere con la

tinteggiatura. 

cod. 66640

cod. 48136
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POSA  A  SOFFITTO

Per la posa a soffitto si seguiranno le stesse

indicazioni utilizzate per le pareti

con l’unica variante di accertarsi bene del 

fissaggio dei profili al solaio mettendo qualche

tassello in più  in caso di dubbia tenuta .

ATTENZIONE .!!

Il fissaggio a soffitto comporta da parte dell’utente una particolare

attenzione nel verificare la tenuta dei tasselli in funzione del 

supporto, qualora i tasselli universali  in dotazione non tenessero è

a carico del committente proseguire  l’applicazione procurandosi

tasselli idonei.
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Il taglio a misura dei pannelli sarà

effettuato mediante 

seghetto alternativo dopo aver

misurato e tracciato con precisione

la linea di sezionatura

MODALITA’ DI TAGLIO MATERIALI

ATTREZZI UTILI PER IL MONTAGGIO

TRAPANO CON FUNZIONE DI AVVITATORE

PUNTA DA MURO  DIAM 6 MM

MARTELLO

SEGHETTO ALTERNATIVO PER TAGLIO PANNELLI

SPATOLA METALLICA

METRO

PICCOLO FLESSIBILE CON DISCO DA TAGLIO  PER SEZIONATURA PROFILI METALLICI

SECCHIO PER IMPASTO STUCCO

BOLLA 

13
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Il taglio a misura dei profili 

sarà effettuato mediante piccolo

flessibile con disco per ferro

da taglio.



GHIROTTO   TECNO INSULATION srl     
Via Cappuccini 643 B 

45021 Badia Polesine (RO)

T. 0425 59 70 24    tecnico@ghirotto.it    
www.ghirotto.it

P.IVA 01521080299




